
Імпортер ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ», 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556 
E-mail: contact@sunocoukraine.com   Web: https://sunocoukraine.com/   FB: https://www.facebook.com/SunocoUkraine 

1 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Gear Head 5th Wheel Grease Pads – це новий тип мастила, спеціально призначений для 

змащування 5-х коліс важких вантажівок (його також можна застосовувати для сідельних 

пристроїв автомобілів для відпочинку). Технічне обслуговування 5-го колеса вантажного 

автомобіля з роками мало змінилося. Завдання сумно відоме тим, що воно брудне, забирає 

дорогоцінний час, потребує забагато або надто мало мастила та виконується не досить часто. 

Крім того, звичайні мастила на основі нафти навряд чи відомі як екологічні. 

Цей мастильний продукт представляє абсолютно нову концепцію, оскільки доставляється 

користувачеві в абсолютно чистому, нелипкому, твердому вигляді. «Мастильна подушечка» 

надається в дуже зручному портативному форматі, як показано на фотографіях нижче. Окремі 

мастильні блоки упаковані в зручну коробку по шість штук, що дозволяє виконувати кілька 

обслуговувань 5-го колеса. Детальний опис використання та застосування блоків описано в 

наступних розділах.. 

 

НОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ 

Мастила, як правило, дуже ефективні для забезпечення необхідного змащення для цього 

застосування. Така ефективність завжди супроводжується високим ступенем липкості 

мастила. Незважаючи на те, що така липкість є бажаною для функції змащування, вона дуже 

дратівлива на дотик зі шкірою руки та призводить до незворотних плям на тканини. 

Особливий функціональний виклик застосування для 5-го колеса полягає в тому, що звичайне 

мастило стає жорстким у холодних умовах, тому його важко наносити руками; або воно 

втрачає здатність проходити через змащувальний пістолет. 

Нова технологія дозволяє продукту бути в абсолютно чистому твердому вигляді, коли його 

купує користувач. Таким чином, його можна акуратно зберігати в простій коробці, придатній 

для вторинної переробки, в будь-якому місці вантажівки, не турбуючись про створення 

безладу, і наносити на поверхню 5-го колеса вручну без будь-яких особливих зусиль. 

Після того, як нову «мастильну подушечку» встановлено належним чином на поверхню 5-го 

колеса, сідельно-зчіпний пристрій пересувається під причіп у рекомендований спосіб 
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(докладніше про це нижче). 5-е колесо буде контактувати з днищем причепа. Вага причепа 

розчавить мастильний блок. Поворот причепа відносно поверхні 5-го колеса ще більше стисне 

та розподілить матеріал мастильного блоку. 

Сила натискання та обертання причепа відносно 5-го колеса перетворює тверду форму 

оригінального мастильного блока в м’яку. Насправді, після того, як мастило пройшло цю 

«трансформаційну стадію», воно є майже таким же типом мастила, як і будь-яке інше зазвичай 

пластичне мастило.  

Важливим є те, що технологія, яка застосовується, не обмежується мастилом, яке 

використовується для нанесення на 5-е колесо. Мастило, яке перетворюється з твердої форми 

в напівтверду, може бути застосовано для багатьох інших потенційних застосувань. 

 

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ 

Нижче наведено рекомендації щодо належного використання мастильних блоків.  

1. Розташування мастильних блоків: критично важливо розмістити блоки в правильному місці 

на поверхні 5-го колеса. Це абсолютно вірно для будь-якого типу мастила. Розташування 

блоків невід’ємно пов’язане з правильною технікою під’єднання вантажівки до причепа. Як 

зазначено на зображенні, мастильні блоки потрібно розташувати на поверхні за головним 

шворнем і попереду конічних задніх поверхонь з кожного боку плити 5-го колеса. Блоки слід 

розмістити приблизно посередині між внутрішнім і зовнішнім краями кожної сторони задньої 

частини плити. 

Як правило, немає потреби класти блоки на передню сторону плити, оскільки обертання 

поширює мастило на цю ділянку поверхні 5-го колеса. Якщо оператор бажає застосувати 

мастильні блоки до всіх секторів 5-го колеса, тоді процедура має бути такою, щоб блоки не 

зіштовхувалися з поверхні 5-го колеса під час під’єднання до причепа (як описано нижче). 

 

 

Надзвичайно важливо, щоб мастильні 
блоки були розміщені між двома 
зазначеними лініями.  

1)  Таке розташування дозволяє уникнути 
того, що причіп зіштовхне блоки.  

2) Розміщення забезпечує оптимальний 
розподіл мастила по всій поверхні. 
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2. Кількість мастильних блоків: для звичайного обслуговування можна почати з використання 

двох блоків. Це ЛИШЕ ЗАГАЛЬНА РЕКОМЕНДАЦІЯ. У гру вступить багато факторів, які 

визначатимуть оптимальну кількість мастила, необхідного для 5-го колеса. Якщо причіп, як 

правило, досить сильно завантажений, якщо між вантажівкою та причепом відбувається 

відносно багато поворотів, якщо вантажівка працювала під сильним дощем… або в дуже 

запиленому середовищі, тоді рекомендується використовувати більше ніж два блоки під час 

кожного обслуговування. Проте про це може СУДИТИ ЛИШЕ ОПЕРАТОР. Ще одна суттєва 

проблема – як часто той чи інший тягач тягне різні причепи. У цих випадках оператор вирішує, 

скільки мастила він застосовуватиме для змащення свого 5-го колеса під час кожного 

обслуговування.  

3. Розбивання блоків навпіл: блоки досить легко зламати рукою навпіл. Деякі споживачі 
ламають один блок навпіл, а потім кладуть по півтора блоки з кожного боку 5-го колеса, 
оскільки вважають що це оптимально для типового використання. 

4. Нанесення блоків на поверхню 5-го колеса: як правило, на поверхні 5-го колеса буде 
принаймні тонка плівка наявного мастила. У цих випадках блоки легко прилипнуть навіть до 
тонкого шару наявного мастила та дуже добре закріпляться. Якщо поверхня повністю очищена 
від попереднього мастила, то є декілька варіантів. 1) блоки можна до певної міри постукати 
рукою по поверхні, що часто призводить до їх прилипання до металу; 2) блоки можна злегка 
потерти по наявному мастилу, яке зазвичай залишається на зовнішній поверхні 5-го колеса (по 
суті, ви використовуєте наявне мастило як клей); 3) можна зламати блок навпіл та приклеїти 
його внутрішнім матеріалом до металевої поверхні 5-го колеса. Однак, знову ж таки, у 
більшості випадків мастильні блоки дуже добре прилипають до наявного мастила на 5-му 
колесі. 

5. Правильна процедура приєднання до причепа: існують правильні та неправильні способи 
приєднання тягача до причепа. Виробники 5-х коліс надають вказівки щодо правил, яких слід 
уважно та повністю дотримуватися. Для всіх цих процедур важливо, щоб причіп був 
розташований вертикально в дуже вузькому діапазоні висоти порівняно з висотою 5-го 
колеса. Передній край причепа повинен торкатися «передньої поверхні» 5-го колеса, як 
показано на малюнку нижче. Це особливо важливо. Якщо причіп занадто низький, блоки 

2 блоки на плиті 

4 блоки на плиті 

При використанні більшої кількості блоків 
розміщуйте їх між тими самими лініями  

Застосування — це буквально 
робота однією рукою! Просто 
покладіть блоки на поверхню.  
Якщо є старе мастило, блоки 
легко прилипнуть. Якщо плита 
дуже суха, злегка потріть блоки 
старим мастилом де воно є. 
Або злегка натисніть на блоки. 
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будуть відштовхнені від поверхні 5-го колеса... у цьому випадку звичайне мастило також буде 
відділене від плити, що призведе до втрати мастила будь-якого типу. Якщо причіп занадто 
високо, існує ймовірність, що головний шворінь може «проїхати через верх» плити 5-го колеса 
і повністю застрягти перед 5-м колесом. 

 

6. Підсумок: якщо мастильні блоки правильно розташовані на поверхні 5-го колеса та 

дотримуватися рекомендацій щодо під’єднання вантажівки до причепа, матеріал мастильних 

блоків буде нанесено на обидві поверхні належним чином. Мастило буде розподіленим по 

всій поверхні плити 5-го колеса за рахунок повороту. Буде забезпеченим надійний захист 

поверхонь. 

Ви можете натиснути на посилання, щоб подивитись відео, як мастильні блоки наносяться на 

поверхню 5-го колеса. 

  

 

Висота причепа має бути такою, щоб передня кромка 
причепа торкалася 5-го колеса приблизно посередині 
між центральною лінією шворня та переднім краєм 
плити.  

УВАГА! 
ЗАВЖДИ дотримуйтесь вказівок  
виробника 5-го колеса для 
під’єднання вантажівки до 
причепа.  
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Мастило для 5-го колеса: примітки до застосування  

Просто покладіть блок на поверхню плити  

Блоки можна зламати. На сухій поверхні 
використовуйте м’який внутрішній матеріал блока, 
щоб створити липку пляму 

Використовуйте необхідну кількість блоків 

Увага!  
Неправильна процедура під’єднання причепа, 
спрямованого занадто низько на 5-е колесо, 
зіштовхне блоки з поверхні 

Край причепа повинен стикатися з верхнім кінцем 
5-го колеса.  
Блоки повинні бути прямо під причепом 

Відстань від причепа має бути достатньою, щоб 
блоки по висоті проходили під причепом без 
контакту 
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