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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO LAX MOBILE GEO 15W-40 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO LAX MOBILE GEO 15W-40 – це високоякісна олива для використання в газових 
двигунах (GEO), що працюють на збіднених сумішах. Розроблена спеціально для двигунів, 
що працюють на збідненій суміші природного газу, і для яких регламентовано використання 

мастильних матеріалів з рівнем якості Cummins CES 20074. SUNOCO LAX MOBILE GEO 15W-40 

забезпечує надійний захист двигуна від зносу та утворення відкладень, а також 
перешкоджає нестабільності окиснення та нітрації. Виготовлена з використанням передової 
технології детергентів та вищого рівня протизносних присадок у порівнянні зі звичайними 

малозольними оливами типу GEO. Видатний захист оливи сприяє скороченню часу простою 
та витрат на обслуговування.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO LAX MOBILE GEO 15W-40 забезпечує надійний захист від окиснення, нітрування, 
зносу, іржі та корозії. Забезпечує видатний захист у важких умовах експлуатації, зменшуючи 
утворення шламу та відкладень, що сприяє збільшенню терміну служби двигуна. SUNOCO 
LAX MOBILE GEO 15W-40 відповідає експлуатаційним вимогам більшості великих виробників 
газових двигунів, що працюють на збідненій суміші, та забезпечує захист, що перевищує 
необхідні специфікації. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO LAX MOBILE GEO 15W-40 відповідає вимогам Cummins CES 20074 і підходить для 
використання в автобусах, вантажівках та інших транспортних засобах, оснащених 
двигунами, що працюють на стиснутому природному газі (CNG). SUNOCO LAX MOBILE GEO 

15W-40 розрахована на збільшений термін служби та може допомогти знизити 
експлуатаційні витрати двигунів Cummins C Gas Plus та B Gas Plus, Detroit Diesel, John Deere. 
 

Цей продукт більше не підтримується для використання в двигунах Cummins із 
стехіометричною конструкцією. Будь ласка, дивіться моторні оливи SUNOCO серії «Super C-

3» для використання в цих двигунах.  
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 15W-40 

Cummins CES 20074 

Detroit Diesel PGOS 93K216 (Series 50G та 60G двигуни) 

John Deere 6.8L та 8.1L CNG двигуни 
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 ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 4393 

Клас в'язкості SAE 15W-40 

В'язкість, cSt @100 °C 15,5 

В'язкість, cSt @40 °C 117 

Індекс в'язкості 139 

В’язкість, cP @-20°C 6300 

Температура застигання, °C (°F) -36(-33) 

Температура спалаху (COC), °C (°F)  227(441) 

Сульфатна зола, % 0,85 

Фосфор, % 0,080 

Цинк, % 0,088 

Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g 6,4 
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