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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 
 

SUNOCO MP (MULTI-PURPOSE) ATF 
 

ОПИС ПРОДУКТУ 
SUNOCO MULTI-PURPOSE ATF – це високоякісна рідина для автоматичних трансмісій, 
схвалена компанією Allison за специфікацією TES-389TM, та розроблена для трансмісій з 
електронним керуванням. SUNOCO MULTI PURPOSE ATF відповідає вимогам провідних  
американських та світових виробників автомобілів. Раніше ця рідина була ліцензована 
згідно попередніх вимог General Motors Dexron® IIIH та Ford Mercon®. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 
SUNOCO MULTI-PURPOSE ATF виготовлена з високоякісних базових олив високого ступеня 
очищення, щоб забезпечити тривалий термін служби, та спеціальної системи присадок для 
захисту ключових компонентів трансмісії. Вона містить спеціально розроблені 
антиокиснювальні та протизносні присадки, мийні компоненти та речовини проти 
утворення піни, а також спеціальні модифікатори тертя та змащувальні компоненти для 
плавного перемикання передач у широкому діапазоні умов керування, температур та 
конструкцій трансмісій. Результатом сукупності цих характеристик є виключна за рівнем 
якості рідина, яка визнана та схвалена Allison Transmissions згідно із специфікацією TES-
389TM. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
SUNOCO MULTI-PURPOSE ATF призначена для заміни або поповнення в легкових та легких 
вантажних автомобілях General Motors та Ford, а саме: легкові та легкі вантажні автомобілі 
General Motors 1974-2005 р.в. для яких необхідно рідина Dexron®, Dexron®-II, або Dexron®-III; 
автомобілях для яких рекомендовано рідини зі специфікацією Mercon® та в автомобілях 
Ford для яких рекомендовано рідини зі специфікаціями Mercon ®, M2C138CJ або M2C166H.  
Крім того SUNOCO MULTI-PURPOSE ATF може використовуватися в трансмісіях позашляхової 
техніки, системах гідравлічного підсилення керма та інших гідравлічних системах для яких 
рекомендовані рідини зі специфікаціями Allison C-4 або TES-389TM. SUNOCO MULTI-
PURPOSE ATF також відповідає вимогам до промислових гідравлічних олив для лопатевих 
насосів Denison HF-O, Vickers та поршневих насосів Sundstrand. 
 
СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 
GM Dexron®-III, Dexron®-II, Dexron® 
Ford Mercon®, M2C138CJ, M2C166H 
Allison C-4, Allison TES-389™ Approval #AA-34752019 
Denison HF-O 
Vickers 
Sundstrand 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 

інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 

підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 

посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 

специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 5053 

В'язкість, cSt @40 °C 34,49 

В'язкість, cSt @100 °C 7,62 

В’язкість за Брукфільдом, mPa @ -40 °С 15400 

Індекс в’язкості 175 

Температура спалаху, °C 224 

Температура застигання, °C -41 

Колір Червоний 

Густина, °API 30,8 

Густина, kg/m3 872 
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