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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUPER C 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUPER C - це серія високоякісних сезонних моторних олив з низьким вмістом зол, 
що розроблені для дизельних двигунів в яких відкладення є проблемою. Низький вміст зол 
зменшує відкладення та допомагає підтримувати чистоту двигуна. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Моторні оливи серії SUNOCO SUPER C створені на основі високоякісних базових олив та 
присадок, які сприяють продовженню терміну служби двигуна, забезпечують чудовий 
захист від іржі, корозії та шкідливого окиснення, а також допомагають знизити знос двигуна 
та витрату оливи. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Високоякісні моторні оливи серії SUNOCO SUPER C мають миючі властивості і 
рекомендовані для дизельних та бензинових двигунів американських, європейських, 
японських, корейських та інших виробників з усього світу. Олива SUNOCO SUPER C 10W 

розроблена для використання в якості гідравлічної рідини для позашляхової техніки і не 
повинна використовуватися як моторна олива. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 10W 

Allison C-4 

CAT TO-2 

SAE 30 

API CF*/SL 

SAE 40 

API CF/CF-2** 

SAE 50 

API CF*/SL 

 

*- Застаріла сервісна категорія API 
**- Detroit Diesel 2-ох тактна олива Type 1, 1.0% max вміст SA 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

КОД ПРОДУКТУ 5403 5413 5313 5433 

Клас в’язкості SAE 10W 30 40 50 

В'язкість, cSt @100 °C 6,8 11,5 15 20 

В'язкість, cSt @40 °C 42,6 93 143 216 

Індекс в’язкості 115 110 107 105 

Температура застигання, °C(°F) -36(-33) -24(-11) -15(5) -12(10) 

Сульфатна зола, % 1,16 1,34 0.88 1.34 

Загальне лужне число (D2896), 

mgKOH/g 
8,7 10 6,5 10 
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ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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