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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO ULTRA 80W-90 GL-4 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO ULTRA 80W-90 GL-4 — багатоцільова протизадирна трансмісійна олива. 
Рекомендована для використання в спіральних, конічних або гіпоїдних зубчастих мостах та 

механічних коробках передач. Ця трансмісійна олива призначена для сервісного 
заповнення, поповнення і заправки гіпоїдних та інших ведучих мостів, які потребують оливи 
класу API GL-4. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Олива SUNOCO ULTRA 80W-90 GL-4 забезпечує хорошу стійкість до утворення піни, захищає 
від іржі та корозії, а також має виключну термічну та окиснювальну стабільність, що гарантує 

тривалий термін служби редукторів. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Трансмісійна олива SUNOCO ULTRA 80W-90 GL-4 підходить для використання в механічних 
коробках передач, ведучих мостах зі спіральними або конічними шестернями та гіпоїдних 

передачах,  де рекомендована трансмісійна олива GL-4. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 80W-90 

API GL-4 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 

 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 6023 

В'язкість SAE  80W-90 

В'язкість, cSt @40 °C  168 

В'язкість, cSt @100 °C  16 

Індекс в’язкості  98 

Температура спалаху, °C  232 

Температура застигання, °C  -34 

Густина, lb/gal  7,38 

Густина, kg/m3 884,3 

Тест на іржу  витримує 

Корозія міді  1b 

Утворення піни (ASTM D 892), ml, послідовність 1-3  TR/0 

Питома вага, °API 28,2 
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