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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 — це повністю синтетична протизадирна трансмісійна 

олива для важких умов експлуатації. Рекомендована для гіпоїдних та конічних передач, що 
використовуються у більшості типах задніх диференціалів автомобіля. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Олива SUNOCO FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 забезпечує винятковий захист від зносу та 
окиснення. Широкий температурний діапазон використання оливи гарантує її легку  
циркуляцію та надійне змащення деталей навіть за умов холодного старту, й одночасно з 
цим, надійне (без термодеструкції) сприйняття високих температур та критичних навантаг. 

SUNOCO FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 є продуктом з подовженим терміном обслуговування 
в порівнянні зі звичайними аналогами. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Олива SUNOCO FULL SYNTHETIC 75W-90 GL-5 призначена для сервісного заповнення, 
поповнення і заправки гіпоїдних та інших передач, які зазвичай зустрічаються на 
високонавантажених задньо- та повнопривідних транспортних засобах, де рекомендовано 
використання трансмісійних олив класу API GL-5. Олива відповідає або перевищує вимоги 
API GL-5 та MIL-PRF-2105D. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 75W-90 

API GL-5/MT-1 

MIL-PRF-2105E 

SAE J2360 

MACK GO-J  
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 6393 

В'язкість SAE  75W-90 

В'язкість, cSt @40 °C  100 

В'язкість, cSt @100 °C  15,2 

Індекс в’язкості  160 

Температура спалаху, °C  150 

Температура застигання, °C  -40 

Піна, послідовність I, II, III  виконує 
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