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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO TACKY RED GREASE 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO TACKY RED GREASE — це високоякісні та високотемпературні мастила на основі 
літієвого комплексу, що містять протизадирні та спеціальні добавки для підвищення адгезії 
і стійкості до вимивання водою. Мастила відрізняються за класом консистенції NLGI 1, NLGI 2 

та відповідають класифікації експлуатаційних властивостей ASTM D-4950 (NLGI GC-LB). 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Мастила SUNOCO TACKY RED розроблені з додаванням добірних добавок для видатної 
ефективності за високих і низьких температур, а також захищає від зносу, іржі та корозії. 
Вони мають високу термічну стабільність, стійкі до окиснення та забезпечують низький 
коефіцієнт тертя, що покращує термін служби механізмів та зменшує споживання енергії. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Мастила SUNOCO TACKY RED доступні у класах NLGI 1 і NLGI 2 та є надійними мастилами 

загального призначення для обслуговування вузлів автомобілів, вантажівок, 
великовантажних транспортних засобів та автобусів.. Вони також розроблені для 
використання як відмінні багатоцільові мастила для змащення промислового/комерційного 

устаткування, сільськогосподарського обладнання та будь-яких інших застосувань, які 
вимагають високоякісного протизадирного мастила з загусником на основі літієвого 

комплексу. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

NLGI 1 

NLGI 2 

NLGI GC-LB 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Код продукту 7223 9403 

Клас консистенції NLGI 1 2 

Загусник  літієвий комплексний  літієвий комплексний  
Колір  червоний червоний 

В'язкість базової оливи, cSt @40 °C 120 220 

Індекс в’язкості 90 90 

Пенетрація, після 60 циклів 310-340 265-295 

Діапазон робочих температур, °C -23..+177 -23..+177 

Фретингове зношування, wt. mg. <8 <8 

Вимивання водою, % <5 <5 

Температура крапання, °C  260 260 

Тімкен ступінь навантаження, OK, lbs  >60 >60 

4-ох кульковий тест 

- індекс задиру, Kgf. 

- навантаження зварювання, kg 

- діаметр плями зносу, mm 

 

>60 

>500 

<0,5 

 

>60 

>500 

 

Тест захисту від корозії витримує витримує 

 
 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні 
системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може 
спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри 
контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води 
з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого 
лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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