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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD 

 

ОПИС ПРОДУКТУ 

GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD – сучасний засіб для змащення сідла тягача. Є 
мастильним блоком, що складається з водостійкого мастила на основі соєвої олії, у стійкій 
оболонці. GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD — це повна система змащення 5-го 
колеса для роботи в будь-яких умовах. Ця система розроблена для швидкого, зручного та 
безпроблемного застосування завдяки використанню твердого водостійкого покриття, яке 
розпадається та розподіляється під час завантаження причепа. Кожен блок є автономним 
мастильним пристроєм, що можна легко застосувати під час найкоротших зупинок. Блоки 

екологічно чисті тому, що їх запатентована конструкція усуває відходи поліетиленових 
пакетів, надмірне змащення та втрату мастила через погане розподілення. Це комплексна 
система для змащення 5-го колеса, яка перевершує традиційні мастила, а також є 
екологічною альтернативою менш екологічним нафтопродуктам. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

• Дивовижно швидке, за лічені секунди, застосування. 

• Засіб повністю придатний для застосування, не потребує додаткового обладнання 
для нанесення мастила на поверхню сідла. 

• Після використання немає ніяких пластикових пакетів або залишків відходів для 
утилізації. 

• Екологічно безпечний, виготовлений з натуральної соєвої олії. 
• Забезпечує тривалий захист від зношування та водостійкість навіть у важких умовах. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Засіб GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD використовується для: 
• змащування легко- та важконавантажених 5-х коліс тягачів. 

• початкового та повторного змащування поверхонь сідла. 

За правильного використання цей продукт є повноцінним мастилом для 5-го колеса. 
Неправильне використання може призвести до неповного змащення та пошкодження 
верхньої плити та систем причепа. 

Рекомендації щодо застосування: 

1. Витягніть блоки з біорозкладаної упаковки. 

2. Звичайна рекомендація полягає в застосуванні 2 блоків, по одному з кожного боку сідла. 

Однак користувач несе відповідальність за визначення кількості блоків, необхідних для 
кожного обслуговування сідла. 
3. Для поверхонь 5-го колеса, які ніколи не змащувалися, використовуйте додаткові блоки. 
4. Під’єднайте причіп до сідла 5-го колеса, яке розчавить блоки. 
5. Рух вантажівки відносно причепа розподілить мастило, усуваючи потребу в розмазуванні/ 

розподіленні. 
6. Нема потреби в утилізації екологічних відходів та будь-яких додаткових діях. 
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ЗБЕРІГАННЯ 

Засіб GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD є стабільним і не втрачає властивостей з 
часом. Ідеально його зберігати в прохолодному та сухому місці. Оптимальна температура 
зберігання становить від +5 до +32 °С, бажаними є більш низькі температури. Не зберігайте 

засіб під прямими сонячними променями. Зберігання в спекотній кабіні зробить блоки 

м’якими на дотик, що буде вимагати більшої обережності за використання. 
 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ GEAR HEAD LUBE 5TH WHEEL GREASE PAD 

Хімічний тип мастило соєвої олії 

Зовнішній вигляд 
чорна квадратна пластина (суцільний блок) 

чорний гель (зламаний блок) 
Запах відсутній (у твердому стані) 
Пенетрація не визначається 

Температура спалаху, °C >204 

Температурний діапазон застосування, °C  -40…+65 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Засіб є екологічно безпечним у застосуванні. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту 
Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить 
типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого 
приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з посібником 
користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали для застосування. Зміст наданого 
Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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