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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUPER M ELIT PRO MOTORCYCLE OILS 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS - це гоночні моторні оливи для мотоциклів, 

що спеціально розроблені для вуличного використання. Ці високоякісні синтетичні гоночні 
оливи дозволені на вулицях і відповідають законодавчим і нормативним вимогам у всіх 50 
штатів США. Оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS мають ультрастійку 
полімерну основу та перевірений у гонках, технологічно кращий диспергатор/інгібітор, а 
також спеціальні мийні присадки, антиоксиданти та найкращі повністю синтетичні базові 
оливи. Ці продукти створені, щоб працювати краще, краще захищати та служити краще ніж 
звичайні оливи для мотоциклетних перегонів. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS забезпечують неперевершений захист 
від зносу, чистоту двигуна та тривалий термін служби оливи в умовах перегонів або 

повсякденної їзди. Оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS створені спеціально 
для трекових мотоциклів та є справжніми гоночними оливами. Вони пропонують тонко 
налаштований фрикційний профіль, спеціально розроблений для мокрих зчеплень, що 
працюють під високим навантаженням з частковим натисканням зчеплення під час руху або 
без перемикання передач. Оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS мають 
кращі показники  ефективність роботи  за високих температур та в 6 разів менше  втрат від 
випаровування у порівнянні з оливами SUNOCO SUPER M GOLD.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Гоночні оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS створені для професійних 
водіїв як на треку, так і поза ним. Їхня вулична правова система забезпечує захист від  зносу 
та роботу за високих температур в умовах змагань, а також захист зчеплення для 
найагресивніших стилів перегонів. Оливи SUNOCO SUPER M ELITE PRO MOTORCYCLE OILS 

можна використовувати в двигунах з турбоінжекторами та іншими системами примусової 
подачі повітря, вони також призначені для використання у двигунах з прямим 
впорскуванням бензину. Ці мастильні матеріали забезпечують ультрапреміальний рівень 

захисту для трекових мотоциклів, бензинових драг- та трекбайків, круїзерів, спортивних 
байків, гоночних реплік, універсальних мотоциклів, мотокросових байків, байків для 
плоского треку чи будь-якої іншої багатоколісної мототехніки, де якість, захист і 
довговічність є найважливішими. 
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СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 10W-40/15W-50 

JASO MA2/MA 

API SN Plus 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 64913 99213 

Клас SAE 10W-40 15W-50 

В'язкість, cSt @40 °C 15,8 18,1 

В'язкість, cSt @100 °C 99,8 130,5 

Індекс в'язкості 170 154 

В'язкість, CCS, cP @°C 4 700 (-25) 5 100 (-20) 

В'язкість, HTHS, cP @150°C 3,9 4,9 

Вміст кальцію, wt. (%) 0,111 0,111 

Вміст фосфору, wt. (%) 0,084 0,084 

Вміст цинку, wt. (%) 0,092 0,092 

NOACK, (%) 3,2 1,8 
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