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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUPER FLEET 15W-40 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUPER FLEET 15W-40 – це моторна олива, що розроблена відповідно до 
специфікацій Mack EO-N Premium Plus ‘03 та API CI-4 Plus або перевершує їх. Олива 

призначена для використання в дизельних двигунах великої потужності із системою EGR 

(рециркуляція відпрацьованих газів), які експлуатуються в умовах високого навантаження. 
Моторна олива SUNOCO SUPER FLEET 15W-40 має лужне число 12 mgKOH/g, що відповідає 
вимогам більшості виробників дизельних двигунів, таких як Caterpillar, Cummins, Detroit 

Diesel, Ford, Mack, Navistar та Volvo, для яких рекомендована моторна олива з рівнем якості 
API CI-4 Plus. З успіхом використовується у вантажівках підвищеної прохідності, 
позашляховій техніці, сільськогосподарському обладнанні та легких вантажівках, які 
оснащенні дизельними двигунами з турбонагнітачем або без. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO SUPER FLEET 15W-40 знижує витрату оливи в старих двигунах, запобігає утворенню 
сажі та шламу на поршневих кільцях, збільшує вихідну потужність двигуна, забезпечує 
неперевершений захист від термічного руйнування, а також забезпечує надвичайний захист 
за низькотемпературного холодного старту. Високий рівень резерву лужності оливи добре 
підходить для роботи з пальним, у якого високий вміст сірки та для боротьби зі шкідливим 
впливом кислотних з’єднань.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO SUPER FLEET 15W-40 рекомендується для дизельних двигунів широкого спектру 
техніки, яка задіяна на вантажних перевезеннях, будівництві або сільському господарстві, 
та експлуатується у важких умовах. Ця олива відповідає суворим вимогам до дизельних 
двигунів попередніх моделей Caterpillar, Detroit Diesel, Mack, а також потужних 
електростанцій на всіх етапах обслуговування. 
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 15W-40 

API CI-4/CI-4 PLUS/CH-4/SL 

Caterpillar ECF-2/ECF-1a/TO-2 

Cummins CES 20078/20077 

Detroit Diesel 92/4000/2000 

Mack EO-N Premium Plus 

MAN 3275 

MB 228.3 

Renault RLD-3/RLD-2 

Volvo VDS-3/VDS-2 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ CI4P3 

Клас в’язкості SAE 15W-40 

CCS, cP @-20 °C 6800 

В'язкість, cSt @100 °C 15,0 

В'язкість, cSt @40 °C 114,4 

Індекс в’язкості 135 

Загальне лужне число (D2896), mgKOH/g 12 

Цинк, % 0,110 

Фосфор, % 0,100 

Сульфатна зола, % 1,0 
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