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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX III 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX III – це високоякісна рідина для автоматичних і серво- 

трансмісій. Розроблена на основі синтетичних базових олив і спеціальних присадок 
останнього покоління. Призначена для захисту більшості типів автоматичних коробок 
передач легкових та вантажних автомобілів, легких вантажівок та мікроавтобусів. 
Відповідає вимогам General Motors Dexron® III-H. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX III надає додаткову економію в результаті використання 
лише однієї рідини для більшості автоматичних коробок передач. Стійка до окиснення; 

продукт складається з виняткових базових компонентів і спеціальних добавок, які 
мінімізують погіршення якості рідини під час використання. Рідина має покращену 

плинність за низьких температур та забезпечує надійний захист від зносу під час холодних 
умов експлуатації. Гарантує чистоту коробки передач; присадки що входять до складу 
рідини запобігають утворенню відкладень, які впливають на роботу делікатних клапанів 
регулювання. Висока ефективність рідини у широкому діапазоні температур забезпечена 

завдяки використанню базових олив з високим природнім індексом в'язкості. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF DEX III використовують там, де рекомендовані рідини 
Dexron® III-H, Dexron® II або ATF Type A, а також всюди де рекомендовані рідини Ford 

Mercon® M2C138-CJ або M2C166-H. Ця рідина ефективна для перетворювачів крутного 
моменту та систем керування. Може бути використана у деяких гідравлічних системах та 
компресорах, де потрібна виключна плинність за низьких температур (ISO 32/46)  

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

GM Dexron® III-H/G/F; Dexron® II  
Ford Mercon® M2C138-CJ/M2C166-H 

MB 236.1 

Voith 55.6335.20 (G607)/55.6336.41 

Allison C4/ TES 389 

Caterpillar TO-2 

ZF TE ML 09/11/14 
Не придатна для CVT, DCT/DSG або для Ford type F використання. 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД SUNAMATIC ATF DEX III 

Колір візуально червоний 

Клас в’язкості ISO 3448  32/46 

Густина @15°С, kg/m3 ASTM D-1298 860 

В'язкість, cSt @100 °C ASTM D-445 7-8 

В'язкість, cSt @40 °C ASTM D-445 39 

Індекс в’язкості ASTM D-2270 170 

В'язкість, cP @-40 °C ASTM D-2983 20000 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 180 

Температура застигання, °C ASTM D-97 -37 
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