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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUNAMATIC ATF DSG 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUNAMATIC ATF DSG – це повністю синтетична рідина для роботизованих 
автоматичних коробок передач прямого включення. Спеціально розроблена для 
використання в трансмісіях з подвійним зчепленням (DCT - dual-clutch transmission), якими 
обладнанні сучасні легкові автомобілів, та забезпечує безвідмовну їх роботу. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF DSG має високу стійкість до окиснення, корозії та зсуву. 
Високий індекс в'язкості рідини забезпечує оптимальне змащення як за високих, так і за 

низьких температур. Рідина відрізняється відмінною окиснювальною та термічною 

стабільністю і забезпечує тривалий термін служби. Має дуже хороші протизадирні 
властивості та властивості проти пошкодження поверхонь точковою корозією. Не 
рекомендовано змішувати з іншими трансмісійними оливами та оливами для зубчастих 
передач. Сумісна із з’єднаннями та еластомерами, які зазвичай використовуються в 
агрегатах трансмісії.  
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Рідина SUNOCO SUNAMATIC ATF DSG спеціально призначена для коробок передач DSG групи 
VAG. Підходить для Volkswagen, Audi, Skoda, Seat та інших легкових автомобілів і 
мікроавтобусів з трансмісіями з подвійним зчепленням (DCT).  
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

BMW 83222148578/83222148579/8322044014/83222147477 

Ford M2C-936A 

MB 236.21 

Mitsubishi MZ 320065 Dia-Queen SSTF-I 

Nissan M2C-936A 

PSA (Peugeot/Citroën) 9734.S2 

Porsche Oil nº 999 917 080 00 

Volvo 1161838/1161839 

VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) VW TL 052 182. 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання 
шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з 
відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У 
разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для 
отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД ATF DSG 

Густина @15°С, kg/m3 ASTM D-1298 850 

В'язкість, cSt @100 °C ASTM D-445 7,0 

В'язкість, cР @-40 °C ASTM D-2983 14000 

Індекс в’язкості ASTM D-2270 >160 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 185 

Температура застигання, °C ASTM D-97 -44 
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