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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO POWER STEERING FLUID 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO POWER STEERING FLUID – це високоефективна синтетична гідравлічна рідина, що 

спеціально розроблена для гідравлічних систем останніх моделей легкового та 
комерційного транспорту. Відповідає вимогам VW та перевищує вимоги інших провідних 
виробників до рідин для гідропідсилювача керма та центральних гідравлічних систем 
автомобілів.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Рідина SUNOCO POWER STEERING FLUID має виключну окиснювальну, термічну та хімічну 
стабільність. Надійно захищає від іржі та корозії. Стійка до піноутворення та має дуже добрі 
деаераційні властивості. Висока температура спалаху забезпечує більшу безпеку 
експлуатації в порівнянні з традиційними мінеральними рідинами. Рідина має високу 
теплопровідність, низький тиск пари і високу питому теплоємність. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Рідина SUNOCO POWER STEERING FLUID призначена для використання як гідравлічна рідина 
гідропідсилювача керма, систем самовирівнювання гідропневматичної підвіски, 
амортизаторів, систем гідростатичної активації вентилятора та клімат-контролю, 
електрогідравлічних приводів складання даху кабріолетів, центральних замків, систем 
приводу зчеплення, систем нахилу кабіни в комерційному транспорті, систем стабілізації та 
тяги (ABS/ASR/ASC). Особливо ефективна для систем, що витримують екстремальні 
температури (від -40 до 130 °C) або елементів гідравлічних приводів, що вимагають високої 
точності переміщення. Застосовується в легкових та вантажних автомобілях, автобусах, 
сільськогосподарській техніці, промислових насосах та ін. 
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

Сумісна з оригінальними рідинами:  
VW G002 000 A2/G004 000 M2 

Bentley RH 5000 

BMW/Mini 82111468041/82110148132/ 

83290429576 

Fendt X 902 011 622 

MB 001989240310/001989240312/Q 1 

320001 

Porsche 000 043 203 33 

Saab 3032 380 

Volvo 11 61 529 

 

 

 

Перевищує вимоги специфікацій: 
DIN 51524 Part 3 (HVLP) 

ISO 7308 

VW TL 52 146.00 

Ford WSS-M2C204-A 

MAN M3289 

MB 345.0 

ZF TE-ML 02K 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД POWER STEERING FLUID 

Колір візуально темно-зелений 

Густина @15°С, kg/m3 ASTM D-1298 830 

В'язкість, cSt @40 °C ASTM D-445 18 

В'язкість, cSt @-40 °C ASTM D-445 1000 

Індекс в’язкості ASTM D-2270 300 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 160 

Температура застигання, °C ASTM D-97 -55 

Корозія міді ASTM D-130 1a 
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