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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO GREASE CU-12 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO GREASE CU-12 – це високоефективне мідне комплексе мастило, розроблене на 
основі найсучаснішого комплексного загусника, твердих мастильних добавок і нанопудри 

міді. Призначене для змащування інструментів у гідравлічних молотах. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

• Діє як неплавке мастило для екстремальних навантажень та як протизадирна суміш. 
• Тверді добавки, що входять до складу мастила, гарантують відмінну 

вантажопідйомність, захищають зубило гідравлічного молота в моменти найбільших 
зусиль. 

• Мастило для монтажу або демонтажу. 
• Запобігає окисненню та корозії. 
• Робоча температура: від -20 до + 270 °C, хоча тверді присадки можуть забезпечити 

сухе змащення в екстремальних ситуаціях від -180 °C до + 1100 °C. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Мастило SUNOCO GREASE CU-12 використовують як неплавке мастило для екстремальних 
навантажень для змащення повільно-рухомих поверхонь, які піддаються періодичному 
нагріванню до +270 °C. Також застосовують для змащування ножів, стрілок і зубил у 
гідравлічних відбійних молотах, які піддаються великим та/або екстремальним 
навантаженням, вібрації, працюють у вологому середовищу та за високих температур. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

NLGI 2/3 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Клас консистенції NLGI DIN 51818 2/3 

Загусник  - літієвий комплексний 

Колір  візуально антрацитової міді 
В'язкість базової оливи ISO 3448 320 

Температура крапання, °C  ASTM D-2265 >250 

4-ох кульковий тест 

- навантаження зварювання, kg 

 

ASTM D-2596 

 

>700 

Втрата пенетрації, після 105 робочих ходів, % ASTM D-217 ±10 
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ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні 
системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може 
спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри 
контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води 
з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого 
лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  
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