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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 – це флагманська, повністю синтетична моторна 
олива найвищого рівня якості для важких дизельних та бензинових двигунів. Спеціально 
призначена для двигунів вантажних автомобілів з турбонагнітачем або без. Також 
використовується для важких дизельних траків і автобусів, деякого стаціонарного 
обладнання, що експлуатується у важких умовах. Відповідає та перевищує останні 
специфікації для моторних олив API і ACEA. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Моторна олива SUNOCO HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 має найкращі з можливих 
детергентно-диспергувальні властивості завдяки високоефективній технології присадок. 
Забезпечує найвищій ступінь захисту від відкладень і сажі спричиненими наявністю EGR. 
Ефективно нейтралізує виникнення додаткових кислот, що пов’язане з EGR. Є оливою з 
низьким вмістом сульфатної золи та сірки. Завдяки обмеженому вмісту фосфору надійно 
підтримує ефективність каталітичного відновлення вихлопних газів. Покращує 

економічність пального в порівнянні з моторними оливами SAE 10W-40 і 15W-40. 

Нейтралізує підвищення в'язкості, що спричиняє забруднення оливи сажею. Сприяє 
мінімальній витраті оливи та продовженим інтервалам заміни і гарантує всесезонну 
працездатність. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Олива SUNOCO HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 призначена для дизельних двигунів, які 
потребують моторної оливи рівня API CJ-4/CI-4 (Plus)/CH-4/CG-4/CF-4 або CF. Також 
використовується як альтернативна олива, коли рекомендовано одна або кілька 
специфікацій ACEA E7/E9. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

SAE 5W-40 

ACEA E7/E9 

API CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SM 

Global DHD-1 

JASO DH-2 

 

 

CAT ECF-2/ECF-3 

Renault RVI RLD-3 

Volvo VDS-4 

Mack EO-O / EO-N / EO-M PP 

MTU Type 1&2 

MAN M 3275 

Cummins CES 20081 

MB 228.3/228.31 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД HEAVY DUTY ATLAS HPD 5W-40 

Клас в’язкості SAE SAE J300 5W-40 

Густина @15 °C, kg/m3 ASTM D-1298 850 

В'язкість, cSt @100 °C ASTM D-445 14,3 

В'язкість, cSt @40 °C ASTM D-445 87 

Індекс в’язкості ASTM D-2270 175 

В'язкість CCS, cP @-30 °C ASTM D-5293 <6200 

Температура спалаху, °C ASTM D-92 230 

Температура застигання, °C ASTM D-97 <-35 

Сульфатна зольність, wt.% ASTM D-874 1,0 

В’язкість (HTHS), cP @150 °C  ASTM D-4683 3,8 

Загальне лужне число, mgKOH/g ASTM D-2896 >10 
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