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про компанію
Всесвітньо відомий бренд SUNOCO — це торговельна марка 
нафтовидобувної і нафтопереробної компанії — найбільшого 
дистриб’ютора палива в США і провідного виробника мастильних 
матеріалів. Представництва компанії розташовані в 30 країнах 
світу. Заснована в 1886 році, компанія SUNOCO є одним з лідерів 
напрямку інноваційних розробок. Підтвердженням беззаперечної 
якості продукції SUNOCO  є той факт, що вже багато років поспіль 
продукція SUNOCO успішно застосовується більш ніж у 50-ти 
автоспортивних змаганнях, серед яких NASCAR та IndyCar.

З 2020 року торговельну марку SUNOCO в Україні 
представляє компанія «САНОКО ТРЕЙДІНГ», яка  
є ексклюзивним офіційним імпортером мастильних 
матеріалів SUNOCO та відповідає за маркетингову  
та дистриб’юторську політику бренда SUNOCO



Продукція SUNOCO постачається в Україну  
безпосередньо з заводів, що гарантує збереження  
її якості протягом всього шляху від виробництва  
до кінцевого споживача. Виробничі потужності компанії 
сертифіковані у відповідності вимогам міжнародних 
стандартів системи менеджменту ISO 9001  
та ISO 14001. 

В асортименті є моторні, трансмісійні, гідравлічні 
та редукторні оливи, мастила для легкових та 
вантажних автомобілів, сільськогосподарської  
та спеціальної техніки, а також широкий перелік 
спеціалізованих мастильних матеріалів 
промислового призначення. Вся продукція 
відповідає американським та світовим 
стандартам якості, а також вимогам провідних 
світових виробників техніки та обладнання.
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ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ
Всі наші гідравлічні рідини виготовляються з базових олив 
з високим ступенем очищення/чистоти із застосуванням 
спеціально підібраних пакетів присадок для забезпечення 
оптимальної роботи гідравлічних систем.

Назва Опис Специфікації

ECOVIS S Серія високоефективних синтетичних біологічно 
розкладних гідравлічних рідин з високим індексом 
в’язкості.

ISO VG 32, 46, 68;  
DIN 51524 Part 2&3 (HLP/HVLP); ISO 11158/6743-4 (HR/HV); ISO 
6743/4 HFDU; AFNOR NF E 48-603 HM/HV; Cat BF-1 (ISO 46); 
Vickers I-286-S3 & M-2952-S

SUNLUBE AW Призначені для універсального використання, у 
тому числі в гідравлічних системах промислового та 
гірничодобувного обладнання, помірнонавантажених 
передач, а також для змащення устаткування 
загального призначення.

ISO VG 32, 46, 68 
Dennison HF-2; Vickers I-286-S; Cincinnati Lamb P-68, P-69, 
P-70

SUNVIS 800 WR HV Використовуються в гідравлічних системах та засобах 
керування пресів, кранів, стріл тощо. Особливо 
ефективні в обладнанні, яке піддається впливу високих 
температур і/або високого тиску. Також придатні для 
гідрооб’ємних передач та гідравлічних зчеплень.

ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100 
DIN 51524-2 HLP; ISO 11158/6743-4 Category L-HM; AFNOR 
NF E 48-603 (HM); Case IH MS 1216; Cincinnati Machine 
P-68, P-69 & P-70; Denison HF-0, HF-1 & HF-2; Eaton Vickers 
M-2950-S/I-286-S; NH 632/646/668; SEB 181222

SUNVIS 800 Серія олив SUNOCO SUNVIS 800 призначена 
для універсального використання, у тому 
числі у гідравлічних системах промислового та 
гірничодобувного обладнання, помірнонавантажених 
передач, а також для змащення устаткування 
загального призначення.

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 
DIN 51524-2 HLP; ISO 11158/6743-4 Category L-HM; ISO 20763 
Conestoga (тест лопатевого насоса); SAE MS1004; SEB 181222; 
ASTM D6158; AFNOR NF E 48-603 (HM), NF E 48-690/691; AIST 
126 (US Steel); AIST 127 (US Steel); ANSI/AGMA 9005-E02-RO; 
ASLE 64-1 to 64-4, 70-1 to 70-3; Bosch Rexroth 90220 Type HLP; 
CETOP RP91H; Eaton I-286-S3 (промислове обладнання); 
Eaton M-2950-S (35VQ25 тест насоса); Cincinnati Machine P-68, 
P-69 & P-70; GM LS-2; JCMAS P041 HK Hydraulic Specification; 
Parker (Denison) HF-0, HF-1 & HF-2 (T6H20C тест насоса)

SUNVIS 800 ZF Серія гідравлічних олив для сильнонавантажених 
гідравлічних систем, а також для легконавантажених 
зубчастих передач та підшипників, що потребують 
безцинкових/беззольних рідин. Використовуються 
універсально в гідравлічних системах, засобах керування, 
пресах, кранах, стрілах, приводах верстатів тощо. 

ISO VG 32, 46, 68 
DIN 51524 Part 3 (HLP/HVLP); ISO 11158/6743-4 HR/HV; AFNOR 
NF E 48-603 HM/HV; NH 632/646/668; Eaton Vickers M-2952-
S/I-286-S; Cincinnati Machine P-68, P-69 & P-70; Denison 
HF-0, HF-1 & HF-2

SUNVIS 700 HV Серія гідравлічних рідин для сильнонавантажених 
гідравлічних систем, які піддаються значним 
коливанням температури та де є ризик забруднення 
механічними частками або водою. Оливи особливо 
підходять для застосування в мобільних (зовнішніх) 
системах з поршневими або гвинтовими насосами. 
Також придатні для гідравлічних контурів верстатів і 
гідравлічних трансмісій.

ISO VG 32, 46, 68 
DIN 51524 Part 3 (HVLPD); ISO 11158/6743-4 HV; AFNOR NF E 
48-603 HVLP; Case IH MS 1216; Cincinnati Machine P-68, P-69 
& P-70; Denison HF-0, HF-1 & HF-2; Eaton Vickers M-2952-S/ 
I-286-S; Massey Ferguson M 1116; NH 632/646/668; SEB 181222; 
Steel 127/136
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Назва Опис Специфікації

SUNVIS HV Серія високоякісних універсальних гідравлічних олив 
на мінеральній основі з високим індексом в’язкості. 
Рекомендовані для сильнонавантажених гідравлічних 
систем, що піддаються значним коливанням 
температур.

ISO VG 15, 32, 46, 68 
DIN 51524 Part 3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Afnor NF E 48-603 
HVLP; ISO 6743/4 (HV); Eaton-Vickers M-2950-S / Eaton-
Vickers I-286-S3; SEB 181222; Cincinnati Machine P-68, P-69, 
P-70; CASE IH MS 1216; Massey Ferguson M 1116; Steel 127/136; 
Denison HF-0 / HF-1 / HF-2; NH 632/646/668

SUNVIS 1000 AW HVI Серія високоякісних протизносних гідравлічних рідин 
зі швидкою біодеградацією. Особливо підходять 
для застосування в системах екскаваторів, кранів та 
гідростатичних приводів, що працюють  
у найсуворіших умовах.

ISO VG 32, 46, 68 
DIN 51524 Part 3 (HVLP); ISO 11158 (HV);  
AFNOR NF E 48-603 HV

SUNVIS 700 Серія високоякісних та високоочищенних гідравлічних 
олив з протизносними властивостями та унікальним 
пакетом миючих і диспергуючих присадок. Призначені 
для для використання в промислових і мобільних 
гідравлічних системах. Характеризуються видатною 
ефективністю щодо запобігання іржі, окисненню, 
утворенню піни, аерації та багатьом іншим факторам, 
які виникають у складних системах. 

ISO VG 32, 46, 68, 150 
DIN 51524 Частина 2, протизносні гідравлічні рідини, тип 
HLP, тип HLPD; ISO 11158:1997, розділ H (гідравлічні рідини), 
тип HM; Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S; German Steel 
Industry SEB 181222; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, 
HF-2; U.S. Steel 127

SUNVIS 600+ Серія високоякісних та високоочищених гідравлічних 
олив з протизносними властивостями та високим 
індексом в’язкості (HVI). Є нетоксичними, біологічно 
розкладними та не містять цинку. Призначені для 
використання в сучасних гідравлічних системах 
високого тиску та в умовах екстремальних коливань 
температур.

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 
AIST 127; ASTM D6158-16; Bosch Rexroth RDE 90235, 90245; 
Conestoga Pump; DIN 51524 Part III, Anti-wear Hydraulic Oils 
(Type HLP); Eaton-Vickers E-FDGN-TB002-E; Fives P-68, P-69, 
P-70; Hitachi Advanced Hydraulic Oil; ISO 11158 (Type HV); 
JCMAS P041 HK; Parker-Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; 
SAE MS1004

SUNVIS 600 Оливи SUNVIS 600 призначені в основному для 
використання в гідравлічних системах обладнання, 
що розташоване поблизу екологічно чутливих 
районів, таких як національні парки, заповідники 
або гірськолижні курорти. Ці оливи також можуть 
використовуватися в будь-яких гідравлічних системах 
для яких важлива якість оливи та екологічна 
відповідальність або де безцинкова гідравлічна рідина 
визначена OEM. Беззольні гідравлічні оливи SUNVIS 
600 сумісні з більшістю цинковмісних гідравлічних 
олив, однак змішування двох продуктів зменшить 
екологічні переваги та ефективність.

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100 
AIST 127; ASTM D6158-16; Bosch Rexroth RDE 90235, 90245; 
Conestoga Pump; DIN 51524 Part II, Anti-wear Hydraulic Oils 
(Type HLP); Eaton-Vickers E-FDGN-TB002-E; Fives P-68, P-69, 
P-70; Hitachi Advanced Hydraulic Oil; ISO 11158 (Type HM); 
JCMAS P041 HK; Parker-Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; 
SAE MS1004
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Високоякісні оливи, розроблені як швидкий розділовий засіб для металевих 
і дерев’яних форм. Не залишають плям. Рідини спеціально виготовлені з 
використанням комбінованого розтікача і розділового агента, щоб запобігти 
прилипанню цементу до поверхонь форм. Відповідають нормам щодо вмісту 
летких органічних сполук і можуть наноситися пензлем, розпилювачем або 
валиком.

Назва Опис Специфікації

CONCRETE FORM 
RELEASE OIL

Призначена для будь-яких температур та 
більшості операцій з формування бетону.

ISO VG 10

MOULD OIL 
UNIVERSAL

Призначена для використання на сталевих, 
дерев’яних, пластикових або пластичних 
бетонних формах. Придатна для виймання 
попередньо напружених і віброваних балок, а 
також центрифугованих труб.

ISO VG 10

ФОРМУВАННЯ БЕТОНУ
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Теплоносії, які використовуються для передачі теплової 
енергії в тих сферах застосування або процесах, де 
присутні високі температури.

Назва Опис Специфікації

HEAT TRANSFER OIL Оливи SUNOCO HEAT TRANSFER OILS призначені 
для використання в закритих системах котлів 
та інших систем передачі тепла, що оснащені 
розширювальними баками, і де температура не 
перевищує 600 °F (316 °C).

ISO VG 22, 32, 32/46, 46, 68 

SUNITHERM HTF M SUNOCO SUNITHERM HTF M є надійними 
рідинами-теплоносіями, що широко 
застосовується в обладнанні харчової, хімічної, 
пластмасової, лакофарбової, текстильної, 
дорожньої та гумової промисловості.

ISO VG 32, 68 
ISO 6743/12-Q 
DIN 51522-Q

ОЛИВИ-ТЕПЛОНОСІЇ
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Широкий асортимент технологічних олив найвищої якості, спеціально розроблених 
для виробництва всіх видів пластмас, гуми, кабелів, фарб, асфальтів тощо. Вся 
продукція SUNOCO виготовлена для задоволення найвимогливіших потреб гумової та 
пластмасової промисловості, покращуючи їх технологічність, не змінюючи при цьому 
їх фізичні властивості та знижуючи собівартість готової продукції.

Назва Опис Специфікації

IRM 901/902/903 SUNOCO IRM – еталонні оливи, що використовуються для визначення 
набухання гуми в мінеральних оливах.

ASTM D 471

CIRCO LIGHT RUBBER 
PROCESS OIL

Технологічна олива в гумових сумішах, неопрен, EPDM (етилен-
пропілен-дієн-мономерний каучук), SBR (стирол-бутадієн-каучук), бутил, 
натуральний каучук тощо.

ISO VG 32

NAPHTHENIC 
PROCESS OIL 60/100

Оливи SUNOCO NAPHTHENIC PROCESS OIL  використовуються в 
приготуванні сумішей, металообробці, виробництві гуми та шин, а також у 
інших технологічних процесах.

ISO VG 10, 22

PARAFFINIC 
PROCESS OIL 70P

Рекомендується для багатьох циркуляційних систем або для змащування 
циліндрів і ходових частин одноступінчастих компресорів.

ISO VG 10

PARAFFINIC 
PROCESS OIL 350

Парафінова олива, дистилят, що може використовуватися як технологічна 
олива, циркуляційна олива або олива для вакуумних насосів завдяки 
низькому вмісту ароматичних речовин. Вона також підходить для 
використання як недетергентний мастильний матеріал.

ISO VG 68

SUNPAR Використовуються як технологічні оливи для гуми. Рекомендовані для 
використання з бутиловим, EP (етилен-пропіленовим), EPDM (етилен-
пропілен-дієн-мономерним), SBR (стирол-бутадієновим) і натуральним 
каучуком. Застосовуються, де потрібна стабільність кольору до тепла 
та світла, а також низький рівень запаху. Широко використовуються як 
технологічні оливи в хімічній промисловості для таких застосувань, як носії, 
розріджувачі, наповнювачі та пластифікатори.

ISO VG 10/15, 22, 32, 
46/68, 100, 460

SUNTHENE Застосовуються у гумових сумішах з EPDM (етилен-пропілен-дієн-
каучуком), SBR (стирол-бутадієн-каучуком), поліізопреном, неопреном 
або бутилкаучуком. Можливе використання, яке не пов’язане з гумами, 
наприклад для наповнення смолою, виробництва ПВХ-тканини та суміші 
для герметиків.

ISO VG 22, 32/46, 
100, 320/460

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОЛИВИ
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Мастильні матеріали, створені на основі високоякісних базових олив у 
поєднанні з ретельно підібраним пакетом присадок для забезпечення 
оптимальної та безперебійної роботи практично будь-якого типу вакуумних 
насосів. Ми пропонуємо широкий асортимент продукції, і кожна з наших олив 
була розроблена для забезпечення відмінного змащування в дуже суворих 
умовах експлуатації.

Назва Опис Специфікації

VACUUM PUMP OILS Серія високоякісних олив з високим діапазоном 
температури кипіння та низьким тиском випарів, що 
спеціально розроблені для використання у вакуумних 
насосах.

ISO VG 32, 46, 68, 100 
ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH 
DIN 51506 VCL, VDL* (* температура 
стискання +160…+220 °C)

VACUUM PUMP OILS Серія високоякісних олив з високим діапазоном 
температури кипіння та низьким тиском випарів, що 
спеціально розроблені для використання у вакуумних 
насосах.

ISO VG 46, 68, 100  
EDWARDS; PRECISION; YELLOW; CENCO; 
WELCH; BOSCH; MORO

VACUUM SYN 
PUMP DI

Повністю синтетична олива для змащування роторних і 
поршневих компресорів, вакуумних насосів. Придатна 
для роботи з такими типами газів: повітря, окис 
вуглецю, сухий вуглекислий газ, сухий сірководень, 
гелій, пропан, метан, азот тощо.

ISO VG 100 
DIN 51506 VDL 
ISO 6521 DAB/DAG

VACUUM PUMP 
SYNT OIL

Серія сучасних повністю синтетичних олив для 
більшості вакуумних насосів, що використовуються 
та працюють у дуже важких умовах. Придатні для 
ротаційних, гвинтових і поршневих повітряних 
компресорів.

ISO VG 32, 46, 68, 100 
ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH 
DIN 51506 VCL, VDL* (* температура 
стискання +160…+220 °C)

ОЛИВИ ДЛЯ ВАКУУМНИХ 
НАСОСІВ
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Високоочищені циркуляційні оливи преміум-класу з інгібіторами корозії та 
окислення розроблені для використання в промислових парових турбінах, 
ротаційних повітряних компресорах та інших промислових установках. 
Забезпечують чудовий захист від іржі, корозії та відкладень, мінімізують 
утворення шламу і лаку завдяки високим антиокислювальним властивостям 
і відмінній термічній стабільності при високих температурах. Мають відміні 
водовідділяючі властивості для мінімізації утворення емульсії і протистояння 
утворенню надлишкової піни, що перешкоджає змащуванню.

Назва Опис Специфікації

R&O OILS Серія високоочищенних гідравлічних олив, 
призначених для використання в лопатевих, 
роторних, шестеренних насосах та компресорах, 
а також у циркуляційних системах та верстатах.

ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 
ISO 11158 HH, HL; AGMA 9005-F16 R&O; DIN 51515 
PART 1 & 2; ASTM D-4304 TYPE I, TYPE II, TYPE 
III; JIS K2213 TYPE 2; Cincinnati P-38, P-45, P-54, 
P-55, P-57, P-62; GE GEK 27070; GE GEK 28143b 
Type I; GE GEK 46506E

SPINDLE OIL 
3/10/15/22

Призначені для змащення високошвидкісних 
елементів машин. Можуть використовуватися 
для змащення масляним туманом, змащення під 
тиском та зануренням підшипників ковзання 
або роликових підшипників, а також пов’язаних 
з ними муфт.

DIN 51502; ISO 6743/4; ISO 6743/2; Cincinnati 
Lamb P-45, P-62, P-65

SUNVIS 900 Серія олив, призначених для використання 
в парових турбінах з прямим приводом; 
гідроелектричних турбінах; газових турбінах; 
ротаційних та відцентрових повітряних 
компресорах; вакуумних насосах; глибинних 
водяних насосах; верстатах; пневматичних 
інструментах, що змащуються через повітряні 
лубрикатори; промислових зубчастих передачах, 
що не вимагають протизадирних (EP) або 
компаундованих редукторних олив.

ISO VG 32, 46, 68, 100, 220, 320 
AGMA 9005-F16 R&O; ASTM D-4304 TYPE I, 
TYPE II, TYPE III; BRITISH STANDARD BS 489; 
CINCINNATI P-38, P-45, P-54, P-55, P-57, P-62; 
DIN 51506 VDL; DIN 51515 PART 1 & 2, DIN 51524 
PART 1; GEK 101941A, 107935A, 27070, 28143b 
Type I, GEK 32568J, GEK 46506E; INDIAN 
STANDARD IS 1012; ISO 11158 HH, HL; ISO 8068 
TSA, TGA, TGE & TSE; JIS K2213 TYPE 2; SIEMENS 
N65/0027; SIEMENS AG TLV 9013 04; SIEMENS 
AG TLV 9013 05; SOLAR TURBINES ES 9-224

ТУРБІННІ ТА ЦИРКУЛЯЦІЙНІ 
ОЛИВИ
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Назва Опис Специфікації

AC COMPRESSOR OIL Призначена для використання в поршневих 
повітряних компресорах, що працюють з 
високою температурою нагнітання до 220 °C, та 
використовуються в стаціонарних і мобільних 
установках, ротаційних гвинтових і пластинчастих 
компресорах, осьових і відцентрових 
компресорах, а також може використовуватися 
в циркуляційних системах змащення з 
підшипниками ковзання та кочення, а також з 
легконавантаженими зубчастими передачами.

ISO VG 100 
DIN 51506 VDL; NF-ISO 6743-3:2003, DAA 
Normal Duty; Atlas Copco; Dresser Rand; Bauer; 
Tanabe; Sulzer Burckhardt; Sauer & Sohn; 
Compair

CHALLENGE AC Серія повністю синтетичних компресорних 
олив, що виготовлені з високоякісних РАО 
(поліальфаолефінових) базових олив; розроблена 
для гвинтових, відцентрових, пластинчастих та 
поршневих компресорів.

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

COMPRESSOL P Серія високоякісних мінеральних компресорних 
олив для компресорів поршневого типу, а 
також для деяких відцентрових компресорів. 
Використовуються для змащування гвинтових, 
ротаційних, а також поршневих (одно- та 
багатоступеневих) повітряних компресорів.

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 
DIN 51506 VCL, VDL (температура стискання 
+160…+220 °C); ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH; 
DIN 51524 Part 2 – HLP; ISO 11158 HM; Denison 
HF-0/HF-1/HF-2; Eaton-Vickers M-2950-S/I-286-S; 
AFNOR NF E 48-603 (HM)

COMPRESSYN Серія сучасних високоефективних повністю 
синтетичних олив для застосування практично 
в усіх (гвинтових або лопатевих) мобільних і 
стаціонарних компресорах.

ISO VG 32, 46, 68, 100 
DIN 51506 VCL, VDL (температура стискання 
+160…+220 °C); ISO 6521 DAA/DAB/DAG/DAH; 
DIN 51524 Part 2 – HLP; ISO 11158 HM; Denison 
HF-0/HF-1/HF-2; Eaton-Vickers M-2950-S/I-286-S; 
AFNOR NF E 48-603 (HM)

ОЛИВИ ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ 
КОМПРЕСОРІВ

Рідини, спеціально розроблені для змащування повітряних 
компресорів. Широкий асортимент продукції SUNOCO 
забезпечить правильне змащування в залежності від типу 
компресора та умов експлуатації.
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Назва Опис Специфікації

CHALLENGE PAG 
GEAR XP

Cерія високоефективних синтетичних олив на 
основі поліалкіленгліколю (PAG), призначена для 
використання в компресорах, вакуумних насосах, 
закритих зубчастих передачах, підшипниках та інших 
вузлах, де необхідні унікальні властивості цих олив. 

ISO VG 150, 220, 320, 460, 680, 1000

CHALLENGE PAO 100% синтетичні поліальфаолефінові (РАО) оливи для 
редукторів, підшипників та циркуляційних систем, а 
також для закритих систем, які вимагають беззольних 
антиоксидантів та протизносних властивостей. 

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

CHALLENGE PAO-EP Серія олив, рекомендована для використання у 
всіх типах закритих зубчастих передач, а також 
для змащення підшипників ковзання та кочення. 
Особливо рекомендована для редукторів, що 
працюють за надмірно високих температур. 

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 
1000 
API GL-4; U.S. Steel 224; AGMA 9005-D94; DIN 
51517 Part 3 CLP

DURAGEAR Серія повністю синтетичних (PAO) редукторних олив, 
придатних для всіх типів замкнутих стаціонарних 
зубчастих передач, прямозубих і конічних передач, 
а також для черв'ячних і спіральних передач (у 
тому числі для трансмісій з комбінацією деталей з 
матеріалами сталь/бронза). 

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460 
DIN 51517, Part 3 CLP; ISO 12925-1 CKC/CKD; 
AGMA 9005-D94 EP; U.S. Steel 224; David 
Brown S1.53.101; Cincinnati P-76, P-77, P-74

DURAGEAR PGL Серія повністю синтетичних промислових 
редукторних олив найвищого рівня. Придатні для 
всіх типів замкнутих стаціонарних зубчастих передач, 
для прямозубих і конічних передач, а також для 
черв'ячних і спіральних передач (у тому числі для 
трансмісій з комбінацією деталей з матеріалами 
сталь/бронза). 

ISO VG 150, 220, 320, 460 
DIN 51517, Part 3 CLP; ISO 6743 CKC

РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ
Високоякісні промислові трансмісійні оливи, виготовлені з 
високоочищених базових олив із застосуванням сучасних 
технологій присадок. Ці оливи розроблені для забезпечення 
чудових експлуатаційних характеристик, коли необхідна відмінна 
несуча здатність в умовах екстремальних тисків і ударних 
навантажень.
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Назва Опис Специфікації

SUNEP Оливи серії SUNOCO SUNEP призначені для 
змащування прямозубих, косозубих, конічних і 
черв'ячних передач, що піддаються великим та/або 
ударним навантаженням.

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 
DIN 51517, Part 3 CLP; ISO 12925-1 CKC/CKD; 
AGMA 9005-D94 EP; U.S. Steel 224; David 
Brown S1.53.101; Cincinnati P-63 (ISO VG 68), 
P-76 (ISO VG 100), P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO 
VG 220), P-59 (ISO VG 320), P-35 (ISO VG 460), 
P-34 (ISO VG 680) 

SUNEP GEAR OILS Призначені для промислових закритих зубчастих 
передач, де рекомендовано використання 
протизадирної оливи зі специфікацією AGMA. Оливи 
використовуються для змащування циліндричних, 
косозубих, конічних і черв'ячних передач, що 
піддаються важким і ударним навантаженням. 

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 
DIN 51517, Part 3; ISO 12925-1 CKC/CKD; AGMA 
EP 9005-E02; U.S. Steel 224; David Brown M, A, 
E; Cincinnati Lamb: P-63 (ISO VG 68), P-76 (ISO 
VG 100), P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), 
P-59 (ISO VG 320), P-35 (ISO VG 460)

SUNEP MPT Серія олив, які виготовлені із застосуванням 
протизадирних присадок та новітньої технології 
захисту від мікропіттингу. Спеціально розроблені 
для закритих редукторів та зубчастих передач, що 
працюють в екстремальних умовах, а саме: морські 
застосування, гірничодобувна промисловість, 
виробництво паперу, кар'єри, мощення та важкі 
промислові застосування.

ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 
DIN 51517-3; ISO 12925-1 CKSMP; AGMA 9005-
F16; US Steel 124; Flender GmbH AS7300; 
GB 5903 L-CKC, L-CKD; ZF ZFN-W-17-145; 
Schaeffler FAG STEPS 1-4; SMS Group SN 180-3; 
Fives EP; GM LS-2 EP; Schuler Pressen DT 55 
055 ED. 1; Indian Standard IS 8406; Sumitomo 
Hansen Industrial Transmission BUI- TEC 
2009-04; David Brown S1.53.101 TYPE E; RENK 
36011 

TACKY RED Оливи серії SUNOCO TACKY RED GEAR OILS 
призначені для промислових закритих зубчастих 
передач, де рекомендовано використання 
протизадирних олив зі специфікацією AGMA.

ISO VG 68, 150, 220, 320 
DIN 51517 PART 3; AGMA EP 9005-D94 (ISO 68, 
150, 220, 320); U.S. Steel 224; MAG Cincinnati; 
Cincinnati Lamb P-63 (ISO 68), P-77 (ISO 150), 
P-74 (ISO 220), P-59 (ISO 320) 
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ЦИЛІНДРОВІ ОЛИВИ

Оливи для парових циліндрів SUNOCO - це промислові оливи преміум-класу 
ISO 460 і 680, виготовлені на основі висококомпонентних базових олив і 
спеціальної технології присадок. Вони розроблені для роботи в присутності 
пари і води і забезпечують чудову змочувальну здатність деталей в цих 
несприятливих умовах.

Назва Опис Специфікації

STEAM CYLINDER 
OILS

Призначені для промислових закритих черв’ячних 
передач та інших низькошвидкісних редукторів, для яких 
рекомендовані оливи зі специфікаціями AGMA 7C або 
8C; також підходять для змащення сильнонавантажених 
підшипників ковзання та циліндрів газових компресорів, 
що стискають вологі гази.

ISO VG 460, 680                       
AGMA EP 9005-D94 7C, 8C
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ОЛИВИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

Висококомпонентні оливи, призначені для змащування пневматичного 
обладнання, що піддається впливу надмірної вологи або водяних бризок. 
Вони виробляються з використанням високоякісних мінеральних олив і 
спеціальних пакетів присадок, розроблених для важких умов експлуатації при 
бурінні гірських порід. Ці системи присадок забезпечують чудовий захист від 
екстремальних тисків, а також захист від іржі та корозії, прилипання та мають 
антипінні властивості.

Назва Опис Специфікації

ROCK DRILL OIL Серія олив, які рекомендовані та відповідають загальним 
вимогам основних виробників відбійних молотків, 
перфораторів та пневматичного ударного обладнання 
Gardner-Denver, Ingersoll-Rand та більшості інших.

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320
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Назва Опис Специфікації

BAR & CHAIN OILS Серія олив, які мають виняткову адгезію та 
рекомендуються для високошвидкісних ланцюгових пил, 
що працюють в умовах екстремального навантаження та 
температур.

SAE 10W, 20W, 30, 40 
Craftsman; Echo; Stihl; Husqvarna; 
Makita; Black & Decker

CHAINSAW OIL Липка мінеральна олива для змащування та 
обслуговування ланцюгів бензопил, тросів та ланцюгів 
обладнання легкої промисловості.

DIN 51501 L-AN; ISO 6743-1 L-AN;  
ISO 6743-4 HL

SAW GUIDE OIL Преміальні мастильні матеріали для змащення сучасних 
багатопильних верстатів, пилок з тонким пропилом, 
кромкообрізних верстатів, криволінійних пилок, 
напрямних пилок або полотна, оправок від багатьох 
виробників.

ISO VG 68, 100, 150 
Salem; USNR (Newnes/McGehee/
Coe); Optimil; CAE; Schurman; Ukiah; 
Kockums-Cancar

Це мастильні матеріали преміум-класу, на основі надійного, безпечного 
багатофункціонального пакету присадок, який був розроблений спеціально для 
використання в лісовому господарстві та лісопильній промисловості. Ці оливи 
виготовлені з використанням високоякісних базових олив і містять спеціалізовані 
протизносні, протизадирні, антиадгезійні, антикорозійні та антифрикційні присадки, 
що забезпечують відмінні експлуатаційні характеристики сучасного ріжучого 
обладнання.

ОЛИВИ ДЛЯ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА



19

Високоефективні оливи для змащування вертикальних і горизонтальних 
напрямних ковзання у всіх типах машин. Забезпечують надійний захист 
від зносу і оптимальну точність при обробці, уникаючи явища, відомого 
як “прилипання” (stick-slip). Це забезпечується підсиленими пакетами 
протизадирних (EP) та антикорозійних присадок.

Назва Опис Специфікації

WAY LUBE Серія липких олив для напрямних 
ковзання. Призначені для змащування 
важконавантажених напрямних поверхонь, 
як горизонтальних так і вертикальних. 
Спеціально призначені для усунення явища 
«залипання» та стрибкоподібного руху.

ISO VG 32, 68, 100, 220 
DIN 51517 Part 3 CLP; ISO G Class; Cincinnati 
P-53 (ISO VG 32); Cincinnati P-47 (ISO VG 68); 
Cincinnati P-50 (ISO VG 220)

WAYLUBES 
1175/1180/1185/1190

Призначені для ефективного змащення 
всіх машин, де є напрямні, незалежно від 
навантаження.

ISO VG 32, 68, 100, 220 
DIN 51502 CGLP SLIDWAY OILS; FIVES 
CINCINNATI P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 
(ISO 220); ISO 11158/6743-4 HG; ISO 12925-1/6743-6 
CKC; ISO 19378/6743-13 GA, GB 

ОЛИВИ ДЛЯ НАПРЯМНИХ 
КОВЗАННЯ
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Назва Опис Специфікації

PREMIUM LAX Серія моторних олив для газових двигунів відповідає 
вимогам основних виробників двигунів: Caterpillar, DEUTZ-
MWM, Guascor, Jenbacher, Wartsila, Waukesha та інших 
4-тактних двигунів з турбонагнітачем або без. PREMIUM LAX 
відповідають характеристикам API CD/CF у стаціонарних 
газових двигунах і рекомендовані для застосування Dresser 
Rand Categories I, II і III.

SAE 15W-40, SAE 40 
API CF/CD

PREMIUM NAX Серія олив для змащення високошвидкісних 2-тактних 
двигунів, важконавантажених 4-тактних двигунів, 
поршневих циліндрів для стиснення природного газу 
та високоефективних важконавантажених двигунів з 
турбонагнітачем або без.

SAE 15W-40, SAE 30 
Allis-Chalmers; AJAX; Clark; 
Climax; Cooper-Bessemer; 
Fairbanks-Morse; 
Worthington (2T)

Це високоефективні моторні оливи преміум-класу, розроблені для 
високопродуктивних 4-тактних та/або 2-тактних двигунів, що працюють на 
природному газі. Вони мають збалансовану та перевірену на практиці систему 
присадок, яка забезпечує винятковий захист від відкладень, шламу та зносу 
під час експлуатації в умовах високих навантажень, а також пом’якшує вплив 
високотемпературних вихлопних газів, збільшуючи термін служби оливи.

ОЛИВИ ДЛЯ ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ



21

Це високоякісні моторні оливи з низьким вмістом золи, призначені 
для використання в дизельних двигунах залізничних локомотивів, 
суднових дизельних двигунах та інших стаціонарних двигунах аналогічної 
конструкції. Розроблені з високою миючою здатністю та провідною 
в галузі системою присадок OLOA компанії Oronite, мінімізують 
утворення відкладень та забезпечують чудову окислювальну та термічну 
стабільність. Формула, що не містить цинку та хлору, розроблена для 
захисту срібловмісних матеріалів та зменшення витрат на рекультивацію, 
а також для контролю відкладень та твердих частинок.

Назва Опис Специфікації

SUNOCO ZF Серія моторних олив, розроблених спеціально 
для сучасних та класичних двигунів залізничних 
локомотивів, суднових двигунів та інших 
дизельних двигунів, для яких потрібна олива з 
безцинковою системою присадок. 

SAE 20W-40, SAE 40 
LMOA GENERATION 7; ELECTRO-MOTIVE 
DIESEL (EMD); GENERAL ELECTRIC (GE);  
EPA TIER IV

ОЛИВИ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ 
ДВИГУНІВ
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ОЛИВИ  
ДЛЯ МЕТАЛОПРОКАТНИХ  
СТАНІВ

Назва Опис Специфікації

MORGO OILS Серія високоякісних олив з високим індексом для 
централізованих систем змащення підшипників 
опорних валків металопрокатних станів.

ISO VG 100, 150, 220, 320, 460, 680 
US Steel 135; Morgan Construction 
Co. MORGOIL® Advanced Bearing 
Lubricant; ARMCO Circulating Oil

Високоякісні оливи SUNOCO, розроблені відповідно до специфікацій 
більшості виробників підшипників і, зокрема, відповідають вимогам 
MORGOIL® Advanced Bearing Lubricants. Мають інгібітори для захисту 
поверхонь підшипників і цапф від іржі та корозії, а також забезпечують 
виняткову деемульгуючу здатність, необхідну для системи змащення 
MORGOIL®.
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Широка лінійка харчових олив і мастил. Мастильні матеріали, спеціально розроблені для 
використання на підприємствах харчової промисловості, де потрібні високоефективні, 
нетоксичні мастильні матеріали.

Назва Опис Специфікації

SUNFOOD WO ATOX Серія багатоцільових медичних білих олив, сформульованих на парафіновій 
мінеральній основі з високим ступенем чистоти. Призначена для 
застосування в харчовій, текстильній, фармацевтичній та косметичній 
промисловості.

ISO VG 15, 22, 32, 68 
NSF H-1 & 3H; European 
Pharmacopoeia, 6th edition; FDA 
[21 CFR 172.878, 178.3620 (a)]; US 
Pharmacopoeia, USP XXIII; British 
Pharmacopoeia, 2009 edition

WHITE OIL  
LV/F/SP

Серія олив, призначена для застосування в медицині, фармацевтиці, 
ветеринарії та в косметичній промисловості. У харчовій промисловості 
може використовуватись як мастильний матеріал, матеріал для полірування 
або консервант. Можуть бути застосовані як технологічні в пластмасовій 
промисловості, а також в якості пом’якшувача у текстильній промисловості.

ISO VG 5, 15, 68

SUNFOOD HF Серія олив для гідравлічних систем і домкратів, а також для загального 
змащування механічних елементів у харчовій і фармацевтичній 
промисловості, які вимагають олив NSF H-1.

ISO VG 32, 46, 68 
DIN 51524 частина 2 (HLP); NSF H-1

SUNFOOD COMP Призначені для змащення повітряних компресорів всіх типів, а саме: гвинтових, 
пластинчастих, поршневих і де рекомендовано використовувати синтетичну 
компресорну оливу. Також можуть застосовуватися в гідравлічних системах, 
домкратах і вакуумних насосах.

ISO VG 32, 46, 68, 100 
DIN 51506 VDL; NSF H-1

SUNFOOD GL Застосовуються у важких і легких промислових трансмісіях, розташованих 
поблизу або поруч із харчовими продуктами, а також для загального 
змащування механічних елементів у харчовій і фармацевтичній 
промисловості, які вимагають олив NSF H-1.

ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 
DIN 51517 частина 3 (CLP); NSF H-1

SUNFOOD GL PAO Застосовуються у важких і легких промислових трансмісіях, розташованих 
поблизу або поруч із харчовими продуктами, а також для змащення 
приводних ланцюгів, конвеєрних ланцюгів, редукторів, ланцюгів редукторів 
та напрямних ковзання, для загального змащення механічних елементів у 
харчовій і фармацевтичній промисловості, які вимагають олив NSF H-1.

ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 
DIN 51517 частина 3 (CLP); NSF H-1

SUNFOOD HTF Синтетична рідина-теплоносій для передачі тепла в численному обладнанні 
харчової промисловості.

ISO VG 32/46

ХАРЧОВІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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ОЛИВИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ 
КОМПРЕСОРІВ 

Назва Опис Специфікації

SUNIZOL GS  
3/3.5/4/5

Галузі застосування олив: холодильні системи та камери заводів 
харчової промисловості, фармацевтичних компанії, рибальських 
човнів тощо. Підходять для використання з холодоагентами: R12, 
R22, R401a, R402a, R402b, R403b, R403b, R406a, R408a, R409a, R717, 
R600a та R290.

ISO VG 32, 46, 68, 100 
DIN 51503 KAA, KC, KE

SUNIZOL 4 SA Призначена для промислових холодильних систем, що працюють 
з аміаком, зокрема, холодильних камер заводів харчової 
промисловості, фармацевтичних компаній, рибальських човнів 
тощо. Холодоагенти: аміак (R717), пропан (R290). 

ISO VG 46/68 
DIN 51503 КАА

SUNIZOL AKB Підходять для усіх типів компресорів: поршневих та гвинтових, 
відцентрових та спіральних, роторно-лопатевих. Також можуть 
бути використані для змащування високонавантажених 
холодильних компресорів. Холодоагенти: CFC R12, R502; HCFC R22,  
R401A/B, R402A/B, R409A; аміак (R717). 

ISO VG 15, 32, 46, 68, 100 
DIN 51503 КАА/KC/KE;  
ISO 6743-3 DRE

SUNIZOL A SYN Серія повністю синтетичних олив для холодильних компресорів 
на основі поліальфаолефінів (PAO). Призначені для використання 
в аміачних гвинтових та поршневих компресорах з температурою 
випаровувача нижче -39 °C. Холодоагенти: аміак (R717); пропан 
(R290); вуглекислий газ (R744); пропілен (R1270); хлордифторметан 
(R22); діметиловий ефір аміаку (R743).

ISO VG 32, 46, 68 
DIN 51503 КАА/KB/KE;  
ISO 6743-3 DRA; NSF H1

При розробці олив SUNOCO для холодильних компресорів використовується 
лише найсучасніша сировина, базові оливи та присадки, щоб гарантувати, що 
наші продукти забезпечують чудову продуктивність навіть в екстремальних 
умовах експлуатації. Широкий асортимент продукції дозволяє рекомендувати 
правильну оливу залежно від типу компресора і використовуваного 
холодоагенту.
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Назва Опис Специфікації

SUNIZOL PAK NH3 Спеціально призначена для промислових холодильних систем, 
що працюють з аміаком. Підходить як для поршневих, так і для 
гвинтових компресорів. Холодоагент: аміак (R-717).

ISO VG 68 
DIN 51503 КАА

SUNIZOL ULTRA NH3 Спеціально призначена для промислових холодильних систем, 
що працюють з аміаком. Підходить як для поршневих, так і для 
гвинтових компресорів. Холодоагент: аміак (R-717).

ISO VG 68 
DIN 51503 КАА

SUNIZOL SL Серія повністю синтетичних холодильних олив, створених на 
основі поліолестерів (POE) для змащування поршневих, гвинтових, 
відцентрових, спіральних і роторно-лопатевих компресорів. 
Холодоагенти: HFC/FC R134a, R404a, R407a/c/f, R410a, R417a, R422a/d, 
R424a, R427a, R428а, R507a та інші; HFO R1234yf, R1234ze, R1233zd; 
вуглеводні пропан (R290), пропілен (R1270), ізобутан (R600a); 
природні вуглекислий газ – CO2 (R744).

ISO VG 22, 32, 46, 46/68, 68, 100, 
100/150, 150, 150/220, 220, 320 
DIN 51503 KC/KD/KE;  
ISO 6743-3 DRD

SUNIZOL PAG Серія повністю синтетичних холодильних олив для використання 
у поршневих та ротаційних гвинтових компресорах, транс- та 
субкритичних холодильних системах. Холодоагенти: CO2 (R744), 
аміак (R717), R134a (HFC), R1234yf (HFO), пропан (R290), бутан (R600).

ISO VG 46, 68, 100, 150 
DIN 51503 KAB/KB/KD/KE;  
ISO 6743-3 DRB/DRG

SUNIZOL EF Серія повністю синтетичних холодильних олив для систем, які 
працюють з CO2. Призначені для каскадних холодильних систем, 
можуть бути використані для змащування як поршневих, так і 
гвинтових компресорів. Холодоагенти: CO2 (R744).

ISO VG 46/68, 68, 68/100, 150 
DIN 51503 KB/KD; ISO 6743-3 DRF
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РЕКОМЕНКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ВИБОРУ ХОЛОДИЛЬНИХ ОЛИВ

Нижче наведено перелік деяких високоякісних олив SUNIZOL, кожна з яких розроблена таким 
чином, щоб забезпечити неперевершений захист вашого обладнання та продовжити термін його 
експлуатації. Ця таблиця допоможе вам визначити, яка олива найкраще підходить для вашого 
обладнання.

За допомогою цього графіка ми хочемо допомогти вам вибрати найбільш підходящий мастильний 
матеріал для вашої системи на основі типу холодоагенту, температури випаровувача і моделі 
компресора.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:
1. Ви повинні знати:

- холодоагент, що використовується (позначення ASHRAE); 
- випаровувач сухого типу (залишок оливи нижче 15°C); 
- тип компресора та температуру; 
- щоб визначити відповідну оливу для вашого компресора, будь ласка, дотримуйтесь наступних 
вказівок відносно холодоагенту та температури.

2. Якщо в таблиці вказано, що можна використовувати як мінеральну, так і синтетичну оливу, 
то синтетичні оливи, як правило, мають кращі експлуатаційні характеристики, оскільки вони 
витримують більш екстремальні умови, краще підходять для обслуговування компресора, а сама 
олива має довший термін служби.

3. У разі сумнівів зверніться до вашого звичайного постачальника оливи.

Олива SUNOCO Тип основи ISO VG

A SUNIZOL A 68 SYN PAO 68

B SUNIZOL 3GS MIN 32

C SUNIZOL 4GS MIN 68

D SUNIZOL SL 22 POE 22

E SUNIZOL SL 32 POE 32

F SUNIZOL SL 46 POE 46

G SUNIZOL SL 68 POE 68

H SUNIZOL SL 100 POE 100

I SUNIZOL SL 170 POE 170

J SUNIZOL EF 68 POE 68

K SUNIZOL AKB 68 AB 68

L SUNIZOL AKB 100 AB 100

M SUNIZOL PAK NH3 AB+PAO 68

N SUNIZOL PAG PAG 150
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Холодоагент
Температура 

випаровувача
Тип компресора

Назва по ASHRAE Тип Замінник
Від, 
°C

До, 
°С

Поршневий Гвинтовий Відцентровий

R12 CFC -40 +40 B C

R505 CFC -50 +20 B K C L

R22 HCFC -25 +10 B K A C L C

R22 HCFC -30 +10 B K A L C

R22 HCFC -40 +10 B K L C

R22 HCFC -50 +10 B K K C

R123 HCFC R11 0 +20 C

R124 HCFC Q114 0 +80 C L

R401A HCFC R114 -20 +10 B L

R402A HCFC R12 -50 -30 B L

R408A HCFC R502 -50 -30 B L

R409A HCFC R502 -20 +10 B

R290 C3H8 (пропан) -30 +20 C A H N A N

R600/600a Бутан та Ізобутан -30 +20 C A H N A N

R717 NH3 (аміак) -30 +10 C A K C A K C

R717 NH3 (аміак) -50 +10 A K A K C

R744 CO2 -55 -10 J N J

R25 HCFC -100 -40 D

R134a HCFC R12 -20 +10 E I G

R134a HCFC R12 -30 +10 D H G

R404A HCFC R502 -40 -30 E I G

R404A HCFC R502 -50 -30 D H G

R407C HCFC R22 0 +10 G I

R410A HCFC -45 +10 D H G

R410A HCFC -25 +10 E I G

R410B HCFC -25 +10 E I G

R417A (Isecon M059) HCFC R22 -15 +10 G I G

R422A (Isecon M079) HCFC R22 -45 -5 D H G

R422A (Isecon M079) HCFC R22 -25 -5 E I G

R422D (Isecon M029) HCFC R22 -45 +10 D H G

R422D (Isecon M029) HCFC R22 -25 +10 E I G

R427A (FX 100) HCFC R22 -40 +10 D H G

R427A (FX 100) HCFC R22 -20 +10 F I G

R507/507A HCFC -40 0 D H G

R507/507A HCFC -20 0 F I G

R-449A (Openton TM XP40) HFC/HFO R-404A -35 -10 E I G

R-452A (Openton TM XP44) HFC/HFO R404A -35 -10 E I G

R-513A (Openton TM XP10) HFC/HFO R-134a (Non-automotive) -30 +10 D H G

HFO-1234yf (Openton TM YF) HFO R-134a (Automotive) -10 +10 N




